
Veyhl GmbH  I  Schwarzwaldstraße 2-8  I  75389 Neuweiler

clever
technische produktdaten



Version: 01.07-2021

upside down bottom up upside down bottom up

Modellbezeichnung
clever 

HV-Motor sxl
clever 

HV-Motor cxl
clever  

HV-Motor sl

Design

Höhenverstellung Motor Motor Motor

Säulenmaße
90 x 60 mm
85 x 55 mm
80 x 50 mm

70 x 70 mm
65 x 65 mm
60 x 60 mm

90 x 60 mm
85 x 55 mm

Tischplattenbreite 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm

Tischplattentiefe 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm

Verstellbereich 
(inkl. 25 mm Tischplatte)

(Zeichnungsnummer)

620 - 1250 mm
(upside down 54181-13)

650 - 1250 mm
(upside down 54182-13)

(bottom up 75243-17)

650 - 1300 mm
(upside down 54182-13)

(bottom up 75243-17)

680 - 1350 mm
(upside down 54183-13)

650 - 1300 mm
(M71027-17)

720 - 1200 mm
(upside down 54190-13)

(bottom up 75248-17)

Hub

600 mm
630 mm
650 mm    
670 mm

650 mm 480 mm

Hubgeschwindigkeit 40 mm/s 40 mm/s 40 mm/s

Gestell C- / T-Fuß C- / T-Fuß C- / T-Fuß

Gestellfarbe Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte

Dynamische Gestellbelastung
(inkl. Gewicht Tischplatte)

100 kg 100 kg 100 kg

Geräuschpegel < 50 dB < 50 dB < 50 dB

Stromverbrauch 
in Betrieb 
in Standby

128 W
0,3 W

128 W
0,3 W

128 W
0,3 W

Highlight

Auffahrschutz ist optional mit  
zusätzlicher  

Sensortechnik  
erhältlich.  

Erhältlich als 
upside down  

und bottom up Version.

Auffahrschutz ist optional mit  
zusätzlicher  

Sensortechnik  
erhältlich. 

Auffahrschutz ist optional mit  
zusätzlicher  

Sensortechnik  
erhältlich. 

Mehr Informationen unter www.veyhl.com
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Modellbezeichnung
clever 

HV-Gasfeder sl
clever 

HV-Gasfeder sld
clever

HE pick-up
clever  

fix

Design

Höhenverstellung Gasfeder Gasfeder Raster -

Säulenmaße
100 x 60 mm
90 x 50 mm

100 x 60 mm
90 x 50 mm

90 x 60 mm
85 x 55 mm

90 x 60 mm

Tischplattenbreite 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm

Tischplattentiefe 600 - 1000 mm 700 - 1000 mm 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm

Verstellbereich 
(inkl. 25 mm Tischplatte)

(Zeichnungsnummer)

720 - 1200 mm
(55064-13)

680 - 1180 mm
(asymmetrisch 55570-13)

680 - 1180 mm
(symetrisch 55590-13)

620 - 900 mm
(53042-13)

650 - 850 mm
(53042-13)

740 mm
(54713-13)

Hub 480 mm 500 mm
280 mm
200 mm

-

Hubgeschwindigkeit - - 10 mm/Raster -

Gestell C- / T-Fuß C- / T-Fuß C- / T-Fuß C- / T-Fuß

Gestellfarbe Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte

Dynamische Gestellbelastung
(inkl. Gewicht Tischplatte)

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Geräuschpegel - - - -

Stromverbrauch 
in Betrieb 
in Standby

-
-

-
-

-
-

-
-

Highlight

Optional ist die manu-
elle Ausschubkraftein-
stellung mittels Kurbel 

erhältlich (ca. 30 kg 
variabler Tischbelas-

tung)

Optional ist die manu-
elle Ausschubkraftein-
stellung mittels Kurbel 

erhältlich (ca. 30 kg 
variabler Tischbelas-

tung)

- -

Mehr Informationen unter www.veyhl.com
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Modellbezeichnung
clever 

HV-Kurbel
clever duo

HV-Motor sxl
clever duo

HV-Motor sl
clever duo

HV-Gasfeder sld

Design

Höhenverstellung Kurbel Motor Motor Gasfeder

Säulenmaße
90 x 60 mm
85 x 55 mm

90 x 60 mm
85 x 55 mm
80 x 50 mm

90 x 60 mm
85 x 55 mm

100 x 60 mm
90 x 50 mm

Tischplattenbreite 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm 800 - 2000 mm

Tischplattentiefe 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm 600 - 1000 mm

Verstellbereich 
(inkl. 25 mm Tischplatte)

(Zeichnungsnummer)

650 - 850 mm
(M57449-14)

650 - 1300 mm
(75251-17)

720 - 1200 mm
(M86984-20)

680 - 1180 mm
(M63348-15)

Hub 200 mm 650 mm 480 mm 500 mm

Hubgeschwindigkeit 3 mm/Umdrehung 40 mm/s 40 mm/s -

Gestell C- / T-Fuß H-Fuß H-Fuß H-Fuß

Gestellfarbe Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte Veyhl Farbkarte

Dynamische Gestellbelastung
(inkl. Gewicht Tischplatte)

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

Geräuschpegel - < 50 dB < 50 dB -

Stromverbrauch 
in Betrieb 
in Standby

-
128 W
0,3 W

128 W
0,3 W

-
-

Highlight -
Auffahrschutz ist 

optional mit zusätzlicher  
Sensortechnik erhältlich. 

Auffahrschutz ist 
optional mit zusätzlicher  
Sensortechnik erhältlich.

Optional ist die manu-
elle Ausschubkraftein-
stellung mittels Kurbel 

erhältlich (ca. 30 kg 
variabler Tischbelas-

tung)

Mehr Informationen unter www.veyhl.com
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<<< 1400 - 2000 mm >>>

Modellbezeichnung
clever 

Teleskoptraverse

Beschreibung

Die teleskopierbare Traverse ist flexibel einsetzbar und kann nach Kundenwunsch  
millimetergenau verstellt werden. Die Traverse kann Tischplatten von 1400 bis 2000 mm  

problemlos adaptieren. Im Raster von 100 mm sind Fixpunkte als Hilfepositionierung  
angebracht, so sind die Standardabmessungen von 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 

und 2000 mm vordefiniert. Wird eine andere Gestellbreite benötigt, kann diese individuell 
durch entsprechende Positionierung der Traversenteile erreicht werden. Die teleskopierbare 

Traverse kann mit den clever HV-Motor Tischgestellen gekoppelt werden.

Mehr Informationen unter www.veyhl.com


